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AVEC SERVOMOTEUR SYNCHRONISE

Meat Processing Power
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EFA SK 18 S CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EFA SK 18 S Datos técnice
L’Entrainement électique
Traccion gléctrica
F’ulssancet_:lemcl)i‘.‘eur 1.200W

Tension | Connexion |

Courant absorbé 230V /50Hz |1Ph
1 55A
Vitesse de rotation 2.000 tr/min
@ de la lame circulaire 180 mm
Profondeur de coupe AJUSTABLE
Profundidat de corte AJUSTABLE 15-65mm
i 10 kg
IP65|1
CONTENU DE LA LIVRAISON
Volumen de entrega
Type Référence
Tipo No. de pedido
B~ "
EFA SK 18 S SCIE DE DECOUPE
Une lame circulaire (denture 6 mm) et un
Fiabie desortiea 2.8 rnlcompzrts[ . 110 885 355

SK185S

» Servomoteur synchronise sans entretien,
version légére, sans engranage.

Grande puissance et longue durée de vie.
Frein électrique pour ungrrét immeédiat de la lame. ACCESSOIRES

Entrée de cables étache 41" eau sous- pression. s

Grande efficacité énergétique, consommation en

électricité réduite de 30 %. Type Référence

¥ v ey

» Equipement résistant 21" usure et facile a entretenir. po No. de ped
Niveau sonore et vibrations faibles. P :

B ata popbisr - oratl S Equilibreur 2 ressort, inoxydable
Niveau de pression acoustique 69 dB(A) cable & 2 m. capacité de charge 5-14 kg 001620 073

SKI18S

Lames circulaires aux dentures différents,
adaptées aux applications variées sont
disponible

* Non compris dans la livraison
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